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Solid phase extraction (SPE) disks created using 
designed experiments take a special form with a process 
patented in 1989 by the 3MTM Company of St. Paul, MN. 
The extraction disks, known by the trademarked name 
EmporeTM, are prepared by blending 
polytetrafluoroethylene (PTFE, generic for TeflonTM) 
with particle adsorbents to make thin membranes from 
which the disks are produced. Ranging in size from 6mm 
to 90mm in diameter, these disks are used to capture 
everything from pesticides in drinking water to drugs in 
biological samples. 
 
Several months ago, various PTFE membranes were 
reformulated to make faster-flowing disk products that 
would be less prone to plugging. SPE disks that plug 
during extractions can result in incomplete or 
inconsistent analyte recovery, costing laboratories 
valuable time -- especially if an entire analysis procedure 
must be repeated. Although the 3MTM Company had 
previously developed a successful EmporeTM extraction 
disk, the company saw the need for an improvement to 
increase customer satisfaction. Both new and established 
customers wanted a durable disk to rapidly extract 
analytes without the problems often associated with 
competitive SPE products. The goal in improving 
EmporeTM technology was to redesign the disk to make a 
strong, fast-flowing product capable of consistently 
yielding high recovery rates. 
 
Because of the large number of variables encountered in 
making EmporeTM SPE products, an experimentation 
method was needed to rapidly evaluate the effect of more 
than one process variable at a time. Design-Expert® 
software from Stat-Ease, Inc. (Minneapolis, MN) was 
used because of its straightforward capability to design a 
multivariable experimental protocol. 
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La creación de discos de extracción en fase-sólida (SPE) 
usando experimentos diseñados, toman una forma 
especial con un proceso patentado en 1989 por la 
Compañía 3MTM de St. Paul, MN. Los discos de 
extracción, conocidos por el nombre comercial 
EmporeTM, son preparados por mezclado de 
politetrafluoretileno (PTFE, genérico conocido como 
TeflonTM) con partículas adsorbentes para hacer 
membranas delgadas desde las cuales se producen los 
discos. El rango en el tamaño del díametro es desde 6mm 
a 90mm, estos discos son utilizados para capturar todos 
los pesticidas en el agua potable para drogas en muestras 
biológicas. 
Hace algunos meses, varias membranas PTFE fueron 
reformuladas para hacer que los productos fluyan 
rápidamente por el disco y así ser menos propensos a 
taparse. Los discos SPE que se tapan durante las 
extracciones pueden dar por resultado recuperación 
incoherente o incompleta del analito, el tiempo valioso 
en costos de laboratorios -- especialmente si se debe 
repetir un procedimiento de análisis completo. Aunque la 
Compañía 3MTM había desarrollado previamente un 
disco de extracción EmporeTM exitoso, la compañía vio la 
necesidad de un mejoramiento para aumentar la 
satisfacción del consumidor. Los consumidores 
establecidos y nuevos, desean un disco durable que 
extraiga el analito rápidamente sin los problemas que a 
menudo son asociados con los productos SPE 
competitivos. La meta en el mejoramiento de la 
tecnología EmporeTM fue rediseñar el disco para hacer un 
producto fuerte, de fluidez-rápida capaz en forma 
consistente de rendimiento a tasa alta de recuperación. 
Debido al número grande de variables encontradas en la 
fabricación de los productos SPE EmporeTM, se necesitó 
un método de experimentación para evaluar rápidamente 
el efecto de más de una variable de proceso a la vez. Se 
usó el software Design-Expert® de Stat-Ease, 
Incorporado (Minneapolis, MN) debido a su sencilla 
capacidad para diseñar un protocolo experimental 
multivariable. 
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EMPORETM SPE DISKS 
EmporeTM SPE disks are formulated using PTFE and 
various solid-phase sorbant particles, such as C18- 
derivatized silica or resin-based sorbants. The chemistry 
of PTFE disks is similar to conventional SPE cartridges 
manufactured by other companies using loose particles, 
but this is where the similarity ends. The PTFE tightly 
enmeshes the small sorbant particles, providing high 
uniformity in the particle bed. This eliminates channeling 
effects that may occur when loose packed particles are 
used in cartridges and plates. With this design, 3MTM 
EmporeTM disks adsorb analytes more efficiently. 
Smaller bed volumes are achieved, meaning less solvent 
is required for processing resulting in more concentrated 
samples. 
 
Advantages of the 3M™-membrane technology are: 

• Reduced solvent and elution volumes 
• Elimination of a solvent evaporation step 
• Higher sample throughput 
• Improved recovery efficiency 
• Reduced or eliminated channeling effects. 

 
“96-WELL” PLATES 
EmporeTM extraction disks are an important component 
of 3M’sTM 96-well plates. In this application, disks are 
punched from a large membrane and placed in an array 
of 96 wells, forming what is known as a 96-well plate. 
These plates are used in hospitals, pharmaceutical 
companies, and bioanalytical labs to analyze blood and 
urine specimens, conduct drug screens, or perform drug 
metabolism studies. An individual well in a plate of 96 is 
one analysis, meaning 96 specific samples can be 
prepared per plate. (See Figure 1.) 
 

 
FIGURE 1 An improved 96-well extraction plate 
patented by 3MTM provides high analyte recovery while 
maintaining excellent flow characteristics. 
 
 

 
DISCOS SPE EMPORETM

Los discos SPE EmporeTM son formulados usando PTFE 
y varias partículas sorbantes de fase sólida, tal como las 
derivadas de la sílica-C18 o sorbantes basados en resina. 
La química de los discos PTFE es similar a la fabricación 
convencional de los cartuchos SPE por otras compañías 
que usan partículas sueltas, pero es aquí donde la 
similitud termina. El PTFE enmalla herméticamente las 
partículas sorbantes pequeñas, proporcionando 
uniformidad alta en la cama de partículas. Ésto elimina 
los efectos de canalización que ocurrirían cuando 
partículas empacadas sueltas se usan en cartuchos y 
platos. Con este diseño, los discos EmporeTM de 3MTM 
adsorben los analitos más eficientemente. Se alcanzan 
volúmenes de cama más pequeños, significando que se 
requiere menos solvente por proceso, resultando en 
muestras más concentradas. 
Las ventajas de la tecnología de membrana 3MTM son: 

• Volúmenes de elución y solvente reducidos 
• Eliminación de un paso de evaporación del solvente 
• Mayor muestra atravesando el filtro 
• Eficacia de recuperación mejorada 
• Efectos de canalización reducidos o eliminados. 

 
PLATOS DE “96-CAVIDADES” 
Los discos de extracción EmporeTM son un componente 
importante de los platos de 96-cavidades de 3MTM. En 
esta aplicación, los discos son perforados desde una 
membrana grande y colocados en un arreglo de 96 
cavidades, formando lo que se conoce como plato de 96-
cavidades. Estos platos son utilizados en hospitales, 
compañías farmacéuticas, y laboratorios bioanalíticos 
para analizar sangre y especímenes de orina, proyectar 
conducta de droga, o realizar estudios de metabolismo en 
droga. Una cavidad individual en un plato de 96, es un 
análisis, significando que pueden prepararse 96 muestras 
específicas por plato. (Ver Figura 1). 
 

 
FIGURA 1 Un plato de extracción de 96-cavidades 
mejorado, patentado por 3MTM proporciona recuperación 
alta del analito, manteniendo características de flujo 
excelentes. 
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A plate of 96 wells measures approximately five inches 
by three inches, with each well holding up to 2.5 ml of 
solution. The bottom of each well contains a pre-filter 
and an Empore™ extraction disk. Small retaining rings 
secure each disk in place at the bottom of every well. 
Customers fill the plates manually with micropipettes or 
insert them into robotic machines that prepare and extract 
the plates according to preset software routines. 
Typically, robotic instruments place a small amount of 
sample into each of the 96 wells, then apply a vacuum 
that draws liquid through the disk. As the drug of interest 
is drawn through each well, it is captured by the 
EmporeTM membrane. In a subsequent step, solvent is 
added to the well to remove or elute the drug analyte 
from the membrane. The eluted material is placed into a 
collection plate (also 96 wells) before being injected into 
HPLC or LC/MS instrumentation for analysis. 
 
HOW DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) 
OPTIMIZED EMPORETM

DOE is an effective statistical method that applies 
systematic experimentation to all factors or variables 
simultaneously. It provides information about how 
factors interact in a way that one-factor-at-a-time 
(OFAT) cannot determine. OFAT’s major downfall is 
that it holds all factors constant while testing only one at 
a time. This technique is an artifact from the days of 
Edison, who used the method to conduct thousands of 
single-variable tests while developing the light bulb. 
 
3MTM’s solution for an optimized extraction disk formula 
required analyzing how process variables or factors were 
interacting an ideal scenario for DOE. The method’s 
sophisticated statistical technique shows how 
interconnected factors respond over a wide range without 
the necessity to test all possible values directly. 
Using Design-Expert®, 3MTM conducted a series of 
reformulation experiments. In this effort, experimenters 
studied different EmporeTM disk formulations for 
membranes of various thickness. The project determined 
the effects of formulation changes on the membrane by 
analyzing various responses such as flow rate and other 
responses. 
 
 

 
Un plato de 96 cavidades aproximadamente mide cinco 
pulgadas por tres pulgadas, conteniendo hasta 2.5 ml de 
solución en cada cavidad. El fondo de cada cavidad 
contiene un pre-filtro y un disco de extracción EmporeTM. 
Pequeños anillos de retención aseguran cada disco en su 
lugar al fondo de cada cavidad. Los consumidores llenan 
los platos manualmente con micropipetas o los insertan 
en máquinas robóticas que preparan y extraen los platos 
según rutinas de software prefijadas. Típicamente, los 
instrumentos robóticos colocan una cantidad pequeña de 
muestra en cada una de las 96 cavidades, entonces se 
aplica un vacío que delinea el líquido a través del disco. 
Como la droga de interés es retenida a través de cada 
cavidad, es capturada por la membrana EmporeTM. En un 
paso subsecuente, se adiciona solvente a la cavidad para 
quitar o disolver el analito de la droga desde la 
membrana. El material disuelto es colocado en un plato 
colector (también de 96 cavidades) antes de ser inyectado 
en la instrumentación HPLC o LC/MS para análisis. 
 
DE COMO EL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
(DOE) OPTIMIZÓ EL EMPORETM 

DOE es un método estadístico eficaz que se aplica en la 
experimentación sistemática a todos los factores o 
variables simultáneamente. Proporciona información 
sobre cómo los factores actúan recíprocamente que en 
cierto modo un-factor-a-la-vez (OFAT) no puede 
determinar. La mayor desgracia del OFAT es que 
mantiene constantes todos los factores mientras prueba 
sólo uno a la vez. Esta técnica es un artificio de los días 
de Edison, que utilizó el método para conducir miles de 
pruebas de una sola variable en el desarrollo de la 
bombilla. 
La solución de 3MTM para una fórmula de disco de 
extracción optimizada requirió del análisis de como las 
variables del proceso o factores fueron interactuando en 
un escenario ideal proporcionado por DOE. La técnica 
estadística sofisticada del método muestra cómo los 
factores interconectados responden sobre un rango 
amplio sin la necesidad de probar todos los valores 
posibles directamente. 
Usando Design-Expert®, 3MTM condujo una serie de 
experimentos de reformulación. En este esfuerzo, los 
experimentadores estudiaron diferentes formulaciones 
del disco EmporeTM para membranas de varios espesores. 
El proyecto determinó los efectos de los cambios en 
formulación sobre la membrana por medio del análisis de 
varias respuestas tales como la razón de flujo y otras 
respuestas. 
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Four formulation factors were studied: 
1) Organic solvent amount 
2) Particle binding materials 
3) Dough solids or water added 
4) Number of mill passes of EmporeTM pre-disk dough 

through a proprietary mill process. 
 
A design-building matrix within the Design-Expert® 
software provided assistance in choosing the number of 
experiments to conduct. (See Figure 2.) 
 

 
FIGURE 2 Design-Expert’s Design BuilderTM helped 

3MTM researchers set up a 24-1 fractional-factorial design 
(see arrow). Color-coding similar to a stoplight 

represents safe (green), cautious (yellow), and risky (red) 
design options. This 24-1 DOE required careful attention 
(yellow). However, with half as many experiments (8) to 
be performed as a full factorial (16), monetary and time 

savings were substantial, justifying the decision. 
 
After reviewing several experimental options, a four-
factor, fractional-factorial, two-level experiment with one 
center point was chosen as the best approach (A center 
point is an experimental run with all numerical factor 
levels set at the midpoint of their high and low settings.). 
A partial factorial design protocol yielded eight formulas 
plus one centerpoint formula. This was found to be a 
desirable number of experiments, considering the number 
of analytical tests that would subsequently have to be 
conducted on each membrane. Such tests were required 
in order to evaluate the effect of various formula changes 
generated by the software. 
 
Two-level (high and low) testing used in DOE is highly 
effective. A powerful statistical engine within Design-
Expert® software fits response data to mathematical 
equations. The resulting equations serve as models that 
predict what will happen for any given combination of 
values. The DOE software uncovered the EmporeTM 
formula’s most dominant factor interactions and 
identified the variables that had the greatest effect on 
disk performance (Figure 3). 
 
 

 
Se estudiaron cuatro factores de formulación: 
1) Cantidad de solvente orgánico 
2) Materiales de ligamiento de partícula 
3) Sólidos de pasta o adición de agua 
4) Número de pasos de molienda de la pasta del pre-disco 

EmporeTM a través del proceso de molienda propio. 
Una matriz de construcción-diseño dentro del software 
Design-Expert® proporcionó ayuda en la selección del 
número de experimentos a conducir. (Ver Figura 2). 
 

 
FIGURA 2 El constructorTM de diseño del Design-Expert 

ayudó a los investigadores de 3MTM para establecer un 
diseño factorial-fraccionado 24 -1 (ver flecha). El código 

de color de las opciones de diseño es similar a una luz de 
frenado, (verde) representa seguro, (amarillo) representa 
cauteloso, y (rojo) representa arriesgado. Este diseño 24 -1 
requirió atención cuidadosa (amarillo). Sin embargo, con 
la mitad de los experimentos (8) se desempeña como un 

factorial completo (16), los ahorros monetarios y de 
tiempo fueron substanciales, justifica la decisión. 

Después de revisar varias opciones experimentales, un 
experimento factorial-fraccionado de cuatro factores de 
dos niveles con un punto central fué seleccionado como 
el acercamiento mejor (Un punto central es una corrida 
experimental con todos los niveles de los factores 
numéricos en el punto medio de sus fijaciones altas y 
bajas). Un protocolo del diseño factorial parcial rindió 
ocho fórmulas más una fórmula del punto central. Esto 
fue encontrado ser un número deseable de experimentos, 
considerando el número de pruebas analíticas que 
tendrían subsecuentemente que ser conducidas en cada 
membrana. Tales pruebas fueron requeridas para evaluar 
el efecto de varios cambios de fórmula generados por el 
software. 
La comprobación de dos niveles (alto y bajo) utilizada en 
el DOE es muy eficaz. Una máquina estadística poderosa 
dentro del software Design-Expert® fija los datos de 
respuesta a las ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones 
resultantes sirven como modelos que predicen lo que 
sucederá para cualquier combinación dada de valores. El 
software del DOE descubrió las interaciones del factor 
más dominante de la fórmula del EmporeTM e identificó 
las variables que tenían el más grande efecto en el 
desempeño del disco (Figura 3). 
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CONCLUSION 
Designed experiments software is a powerful tool when 
several variables are to be studied at one time. The 
results of this study yielded new EmporeTM formulas that 
provide faster flow rates with no membrane plugging 
problems while maintaining high analyte recovery. These 
benefits were obtained while maximizing physical disk 
strength and the integrity needed in a finished consumer 
product. High-performance membranes mean that 
customers can use EmporeTM products with the assurance 
that they will provide the best possible performance in all 
applications. With the statistical assistance of Design-
Expert® software, the improved extraction disk now 
meets the needs of 3MTM customers worldwide with its 
faster-flowing, high analyte recovery capabilities. 
 

FIGURE 3 
Factor A and C Int cts EmporeTM disk 
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CONCLUSIÓN 
El software para experimentos diseñados es una 
herramienta poderosa cuando varias variables son 
estudiadas a la vez. Los resultados de este estudio 
rindieron nuevas fórmulas del EmporeTM que 
proporcionan razones de flujo más rápidas sin problemas 
de tapado de membrana aún cuando se mantiene la 
recuperación del analito alta. Estos beneficios fueron 
obtenidos a la misma vez que se maximiza la fortaleza e 
integridad del disco físico necesario en un producto final 
del consumidor. Las membranas de alto-desempeño 
significan que los consumidores pueden utilizar los 
productos EmporeTM con la seguridad que ellos 
proporcionarán el mejor desempeño posible en todas las 
aplicaciones. Con la asistencia estadística del software 
Design-Expert®, el disco de extracción mejorado ahora 
reune los requerimientos de los consumidores mundiales 
de 3MTM con sus capacidades de fluidez-rápida, y de 
recuperación alta del analito. 
 

 
FIGURA 3 

La interacción de los factores A y C afecta el tiempo de 
flujo del producto en el disco EmporeTM 
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